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Особенности
• Широкий ассортимент индуктивных датчиков в цельнометаллическом корпусе
• Корпус из стали AISI316L

Содержание
• Применение
• Изображения
• Каталог / Инструкции

Код для заказа

серия

корпус

диаметр
корпуса 

логика
выхода

разъём

Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе

Корпус M8

Корпус M12

Корпус M18

Корпус M30

Миниатюрный копрус

Короткий корпус

Стандартный корпус

Выход НО

Выход НО + НЗ

Выход НЗ

PNP

NPN

Разъём M12

Разъём M8

Экранированный - увеличенное рабочее расстояние

Индуктивные датчики в цельнометаллическом корпусе

Индуктивные датчики в 
цельнометаллическом корпусе

Серия FM

состояние
выхода



PNP NPN PNP NPN

FMES/AP-3F FMES/AN-3F FMES/CP-3F FMES/CN-3F

FMM6/AP-3H FMM6/AN-3H FMM6/CP-3H FMM6/CN-3H

PNP NPN PNP NPN

M18

FMES / FME1 1 0 0 0 0,3

FMM6 / FMM1 1 0 0 0,1 0,53

FMK6 1 0 0,13 0,27 0,7

FMT6 1 0 0 0,1 0,67

490490
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доступные модели

(мм)

M8 Короткий

M12 Короткий

M8 2 мм

M12 3 мм

НО НО НЗ НЗ

M8 Стандартный FME1/AP-3F FME1/AN-3F FME1/CP-3F FME1/CN-3F

M12 Стандартный FMM1/AP-3H FMM1/AN-3H FMM1/CP-3H FMM1/CN-3H

экраниров.       увеличенное

(мм)

экраниров. увеличенное M12
5 мм - - FMK6/BP-3H FMK6/BN-3H

M30 10 мм - - FMT6/BP-3H FMT6/BN-3H

НО НО НО+НЗ НО+НЗ

диаметр установка        расстояние подключение    расстояние

диаметр установка        расстояние подключение    расстояние

поправочные коэффициенты

код для заказа сталь FE 360 медь алюминий латунь    нержавеющая сталь

Индуктивные датчики
 в цельнометаллическом корпусе



FMES / FME1 FMM6 / FMM1 FMK6 FMT6

M8 M12 M18 M30

IK05 IK08 IK10

1 ... 20%

≤ 10%

-25° ... +70°C

10% Sr

IP 67 (1) / IP 68 / IP 69K

IEC 60947-5-2

AISI 316L

AISI 316L
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техническое описание 

диаметр

номинальное рабочее расстояние

толщина головки

ударопрочность

баростойкость

рабочее расстояние

гистерезис

стабильность позиционирования

диапазон напряжения питания

стандартная цель

макс. пульсация

выходной ток

падение выходного тока

логический выход

поправочный коэффициент

ток холостого хода

ток утечки

частота переключения

задержка при включении

диапазон рабочих температур

защита от короткого замыкания

защита от переполюсовки

защита от индукции

LED-индикаторы

степень защиты

удары и вибрация

материал корпуса

материал головки

подключение

температурный дрейф

2 мм 3 мм 5 мм 10 мм

0.25 мм 0.50 мм 1 мм

80 бар

0...1.62 мм 0...2.43 мм 0...4 мм 0...8.1 мм

8X8 мм FE360 12X12 мм FE360 18X18 мм FE360 30X30 мм FE360

5% Ub 20-30В Ta=23°C±5°C5%

10 ... 30 В переменного / В постоянного тока

≤ 200 мА

≤ 1.5В @ 200 мA

PNP или NPN - НО или НЗ; или НО+НЗ

см. таблицу

≤ 10 мA

10 мкA

250 Гц 200 Гц 100 Гц 80 Гц

≤ 50 мс

жёлтый (востояние выхода)

ЭМС в соответствии с IEC 60947-5-2

разъём M8 разъём M12

Индуктивные датчики
 в цельнометаллическом корпусе



WH

BK

BU

BN

M12 PNP M12 NPN 

WH

BK

BU

BN

M8 PNP M8 NPN

1

3

+

-

1

3

+

- WH

BK

BU

BN

M12 PNP M12 NPN 

BN/1

BU/3

BK/4 = NO

+

-

BN/1

BU/3

BK/4 = NO

+

-

BK/2 = NC
BK/2 = NC

M12 PNP M12 NPN 

1

3

+

-

1

3

+

-

1

3

4 

-

+

-

+1

3
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4 = НО
2 = НЗ 4 = НО

2 = НЗ

КОРИЧНЕВЫЙ

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

ЧЁРНЫЙ

PNP – НО + НЗ NPN – НО + НЗ

4 = НО

2 = НЗ 2 = НЗ

4 = НО

КОРИЧНЕВЫЙ

СИНИЙ

ЧЁРНЫЙ

БЕЛЫЙ

модели с 3 контактами
схемы подключения

схемы подключения
инверсные выходы

Индуктивные датчики в 
цельнометаллическом корпусе



M8

34

1

4

31

34

21

4 3

1 2

34

21

4 3

1 2

34

21

4 3

1 2
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FMES / FME1 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ FMM6 / FMM1 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ

СМ
ЕЩ

ЕН
И

Е 
(М

М
)

РАССТОЯНИЕ (ММ) РАССТОЯНИЕ (ММ)

 (
)

СМ
ЕЩ

ЕН
И

Е
М

М

FMK6 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ FMT6 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ

СМ
ЕЩ

ЕН
И

Е 
(М

М
)

РАССТОЯНИЕ (ММ) РАССТОЯНИЕ (ММ)

СМ
ЕЩ

ЕН
И

Е 
(М

М
)

ВЫХОД
(ВЫХОД НО)

M12 - НО

M12 - НЗ M12  - НО + НЗ

Питание (-)

Питание (+) (ВЫХОД НЗ)

(ВЫХОД НО) Питание (-)

Питание (+) (ВЫХОД НЗ)

диаграммы отклика

разъём

Индуктивные датчики в 
цельнометаллическом корпусе

Питание (-)

Питание (+)
 Питание (+)   Питание (-)



FMES/**-3F FMM6/**-3H

FMM1/**-3H FMT6/**-3H

FME1/**-3F

M8X1

M8X1

M8X1

FMK6/**-3H

M12 x 1

M12 x 1

ø 
3.

5

29
.4

M8X1

52

34
.5

M12 x 1

ø 
2.

5 
x 4

33

49

M12X1

M30 x 1.5

60

10

M12X1

ø 2x4

34

16
.5

M8X1

M12 x 1

M18X1

494494
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Индуктивные датчики в 
цельнометаллическом корпусе



SW36

5

D1 D D2

D
4

D
3

3 
Sn

FME*/**-3F FMM*/**-3H

FMK6/**-3H FMT6/**-3H

M8 x 1

4

SW13

1 1 1 1

M18 X 1 4

SW 24

M18 X 1 4

M12 x 1

SW17

4

M30 x 1,5

M30 x 1.5

code D4 D1 D2 D3
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размеры (мм)
аксессуары в комплекте ко всем моделям

металлическая
гайка (2 x)

металлическая
гайка (2 x)

металлическая
гайка (2 x)

металлическая
гайка (2 x)

установка

FME* ≥ 0 мм ≥ 2 мм ≥ 8 мм ≥ 6 мм

FMM* ≥ 0 мм ≥ 6 мм ≥ 12 мм ≥ 9 мм

FMK6 ≥ 0 мм ≥ 9 мм ≥ 18 мм ≥ 15 мм

FMT6 ≥ 0 мм ≥ 15 мм ≥ 30 мм ≥ 30 мм

Индуктивные датчики
 в цельнометаллическом корпусе
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примечания

Индуктивные датчики
 в цельнометаллическом корпусе


