
A

S

K L

(a)

C

D

M
×

P

TAM02 M3

TAM02

M
       3

4
5

L

L8

TAM02 0Cr18Ni9 SUS304 A2-70

      12  16  20
10  12  16

  8  10  12

M

TAM02

3 7

4 9

5 10

6 12.5

8 17

10 21

55.

7

85.

10

13

16

25.

3

4

5

6

6

5.5

7

85.

11.5

14.5

18

3

44.

54.

69.

84.

10

L aK

4

5

6

3

8

10

                    20    25    30    35

                                    25    30    35    40

     12    16    20

           16    20    25    30   

10    12    16    

8    10    12 

A S C D

05.

07.

08.

1

125.

15.

Шайба в сборе с шестигранником
Винты с торцевой головкой

Вид спереди

Код Тип
Материал

GB Эквив.

Обработка 
поверхности Класс прочности

Номер детали

Код

Номер детали
Код

P
Шаг

Delivery

10
R

Инвентаризация

C2

Винты, гайки, ш
айбы

Подъемные операции

Винты с шестигранной головкой в сборе с шайбой
Шестигранные гайки

◙ Винты с шестигранной головкой в сборе с шайбой

Стандартное
TBK55

S

M×P

m

(e
)

Тонкий тип
TBK01

   ：

   DIN  934-1987

Применимые стандарты
    ：

    GB/T  6172.1-2000

Применимые стандарты

     ISO  4035-2001
     DIN  439-2-1987
     JIS  B  1181-2004

S

M×P

m

(e
)

Thin Type

Стандартное
SUS3040Cr18Ni9

TBK55

TBK01

◙     Стандартное ◙     Тонкий тип

Тонкий тип◙

TBK01

M
        4

m

        0.7
0.8
1.0

        5
        6

2.7
2.2

3.2

TBK01 M4

Грубая нить

TBK55

M

6
8

4
5

0.7
0.8
1.0
1.25

S

7
8

10
13

e

7.66
8.79

11.05
14.38

m

2.2
2.7
3.2
4

GB/T  6172.1-2000

DIN  934-1987

Код Тип
GB Эквив.

Материал Обработка 
поверхности

Применимые стандартыРезьба

Грубый

Вид спереди

Номер детали
Код

Номер детали
Код

P
Шаг

TBK01
Грубая нить

P
Шаг

Доставка

12
R

◙ Hex Nuts

M
2
2.5
3
4
5
6
8

10
12
16
20
24

4
5
5.5
7
8

10
13
17
19
24
30
36

S

4.6
5.8
6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6
21.9
27.7
34.6
41.6

e

1.6
2
2.4
3.2
4
5
6.5
8

10
13
16
19

m

0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0

Номер детали
Код

P
Шаг

100%

1~99 100~

100%

1~99 100~

1055

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке



Код

U-образная 
гайка

Куполообразная гайка

0Cr18Ni9 SUS304TBK42

TBK11

◙     Куполообразная гайка

Domed Nut◙

TBK11

M
        3         0.5

0.7
0.8

        4
        5

TBK11 M3

M
m h S

D
(макс.) 

T
(мин.)

6
8

4
5

3

10
12
16
20
24

6
8

10
12
15
18
22
28
34
42

3.2
4
5
6.5
8

10
13
16
19

2.4
7
8

10
13
17
19
24
30
36

5.5
6.5
7.5
9.5

12.5
16
18
23
28
34

4.6

2

3
4

6
5

TBK11

0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0

7.66
8.79

11.05
14.38
18.9
21.1
26.75
33.53
39.98

6.1

e(прибл.) SR

3.25
3.75
4.75
6.25
8
9

11.5
14
17

Металлическое фрикционное кольцо

Пластиковое фрикционное кольцо

Куполообразная/U-образная гайка

◙     U-образная гайка (металлическое фрикционное кольцо)

M

TBK44

3
4
5
6
8

10A
12A
14
16
18
20

24

0.5
0.7
0.8
1.0
1.25

2.0

2.5

3.0

2.4
2.9
3.2
4
5.5
6.5
8
9.5

10.5
13
14
15

6.01
7.66
8.79

11.05
14.38
18.9
21.1
24.49
26.75
29.56
32.95
39.55

4

5

6
8

10
12
14
16
18.5
20
24

5.5
7
8

10
13
17
19
22
24
27
30
36

m h S
e

(мин)

Куполообразная гайка
TBK11

U-образная гайка (металлическое фрикционное кольцо)
TBK42

Секция шестигранной гайки и секция купола сварены вместе.

Применимые стандарты DIN  1587-1987： Применимые стандарты: DIN980-1987

(Выше M8)(Ниже M6)

S

(e
)

h

m

9
0
°

1
2

0
~

°

S

M×P

(e
)

Фрикционное кольцо 
M×P

M×P

S

m

D

h

15 30°°~

T

(e
)

SRSR

U-образная гайка (пластиковое фрикционное кольцо)
TBK44

TBK44

Применимые стандарты：DIN985-1987

m

h

S

(e
)

M×P

1.50
1.75

Доставка

12
R

六角螺母Шестигранные 
гайки

Тип Резьба
GB Эквив.

Материал Обработка 
поверхности

Фрикционное кольцо 

Вид спереди

Фрикционное кольцо 

Номер детали
Код

P
Шаг

P
Шаг

◙     U-образная гайка (металлическое фрикционное кольцо)

7
8

10
13
17
19

M
4
5
6
8

10
12
16 24

4.2
5.1
6
8

10
12
16

3
3.9
4.2
6.1
7.1
9

13

8.1
9.2

11.5
15
19.6
21.9
27.7

h
(макс.)S

0
-0.2

 0
-0.25

 0
-0.35

TBK42

m (e)

0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0

31
55

135

1.9
3.8
6.5

16

Номер детали
Код

P
Шаг

Номер детали
Код

Код
Номер детали P

Шаг

Грубый

Момент затяжки, 
Н/м

100%

1~99 100~

1056

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу



TBC12

Барашковые гайки

0Cr18Ni9 SUS304   

D

d

H

K

M×P

M

6

8

10

12 

4

5

0.7

0.8

1.0

1.25

1.5

1.75

d
(мин)

5.5

9

10.5

14

17

7.5

K
(мин)

3.2

5.0

6.5

8

10

4.0

D
(мин)

21

27

31

36

48

21

H
(min)

11

13

16

18

23

11

TBC12

TBC12 M4

12TBC

M
        4         0.7

0.8
1.0

        5
        6

交货期

3
R

Применимые стандарты: DIN314-1999

TBC02 0Cr18Ni9 SUS304   

D

H
L

K

M×P
  

Применимые стандарты: JIS  B  1184-1994

6  8  10  12 

8  10  12  16  20  25  30

8  10  12  16 20  25  30  35

10  12  16 20  25  30  35  40  50

12  16  20  25  30  35  40  50

20        30        40           50

3

4

5

6

8

10

M
L

0.5

0.7

0.8

1.0

1.25

1.5

D

17

21

21

27

31

36

H

9

11

11

13

16

18

3

8

11

13

16

20

K
(макс.) 

TBC02

TBC02 M3

M
        3

4
5

L

L10

交货期

3
R

6  8  10  12 
8  10  12  15  20  25  30
8  10  12  15  20  25  30  35

◙

◙ Барашковые винты

Ремгайки/саморезы

TBC02

Барашковые винты

Вид спереди

Вид спереди

ТипКод

Барашковые гайки

Материал

GB Эквив.

Обработка 
поверхности

P
шаг

Номер детали

Код

Номер детали
Код

P
Шаг

Код Тип
Маткриал

GB Эквив.

Обработка 
поверхности

Номер детали

Код
P

шаг

Номер детали
Код

Доставка

8
R

Доставка

8
R

Инвентаризация

Инвентаризация

C2

Винты, гайки, ш
айбы

Подъемные операции

100%

1~99 100~

100%

1~99 100~

1057

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу



D d

t

◙

D td

TBN02

TBN02 2

02TBN
        2

d D

        2.2
2.7
2.8

        5
        2.5
        2.6

        6
7

2

2.5

2.6

3

3.5

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2.2

2.7

2.8

3.2

3.7

4.3

5.3

6.4

8.4

10.5

13

15

17

19

21

23

25

5

6

7

7

8

9

10

12

16

20

24

28

30

34

37

39

44

0.3

0.5

0.8

1

1.6

2

2.5

3

4

Код
Номер детали

Код

Номер детали

Плоские шайбы/Пружинные шайбы

Вид спереди

SUS304   0Cr18Ni9TBN02 DIN  125-1900

Код Тип
GB Эквив.

Стандартное

t

D d

4
5
6
8

10
12
16
20
24

2
2.5
3

30

D

7.6
9.2

11.8
14.8
18.1
21.1
27.4
33.6
40.0

4.4
5.1
6.2

48.2

d

4.1
5.1
6.1
8.1

10.2
12.2
16.2
20.2
24.5

2.1
2.6
3.1

30.5

t

0.9
1.2
1.6
2.0
2.2
2.5
3.5
4
5

0.5
0.6
0.8

6

TBN42

◙ Spring Washers

Код
Номер детали

Доставка

12
R

Материал

SUS304   TBN42 0Cr18Ni9 DIN  127-1987

Код Тип

Стандартное

GB Эквив.
Обработка 

поверхности
Материал

Номинальный диаметр
        2

d D

        2.1
2.6
3.1

        5.1        2.5
        3

        4.4

        6.2
42TBN

TBN42  2

Код
Номер детали

Доставка

12
R

Применимые 
стандарты

Плоские шайбы

Номинальный диаметр Номинальный диаметр

Номинальный диаметр

100%

1~99 100~

100%

1~99 100~

Вид спереди

1058

Обработка 
поверхности

Применимые 
стандарты

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Пожалуйста, 
закажитекак 

показано 
на рисунке

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу

Цена со скидкой

За

Цена
Цена 

по запросу


