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Misalignment�deviatio Make Break On�the�schematic

The�deviation�is�in�the�X�direction�
±4mm�range

The�deviation�is�in�the�X�4mm
~8mm�and-8mm~4mm�range

The�deviation�is�in�the�X�direction
�＞8mm��and�＜-8mm

The�Y�direction�induction�can�
reach�a�minimum�of�15mm

The�Y�direction�induction�can�
reach�a�minimum�of�11mm

Y�direction�sensing�
distance�＞30mm

Not�recommended

The�deviation�is�in�the�X�4mm
~10mm�and�-10mm~-4mm�range

The�deviation�is�in�the�X�direction
�±4mm�range

The�deviation�is�in�the�X�direction�
＞10mm��and�＜-10mm

The�Z�direction�induction�can�
reach�a�minimum�of�15mm

Z�direction�induction�
decreases�from�8mm�to�
10mm

Not�recommended

Z�direction�sensing�
distance�＞30mm
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Код для заказа

Бесконтактные 
магнитные замки 
безопасности 
серии TMC1 / TMC2 
с кодированием

В конструкции защитного замка TMC1/TMC2 c магнитным 
кодированием объединено несколько магнитных чувствительных 
элементов, которые должны срабатывать в определенной 
последовательности для нормальной работы устройства. Модель в 
бесконтактном исполнении изготавливается согласно стандарту 
ISO13849-1, SIL3, PLe. категории 4.

TMC

Бесконтактный
замок

безопасности

Описание

1А: кабель
1B�:�р азъём
2A�:�к абель
2B�:�р азъём
1C�:�к абель

1 A −

1027516000100001

TMC6�TMC7�TMC8�TMC9
SERIES�OF�NON�-�CONTACT��RFID�SAFETY�SWITCHES
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SAFETY SW
ITCH

AC：привод
SE： датчик
[   ]:�комплект

[   ]:�встроенный кабель 3м
3м: встроенный кабель 3м
5м: встроенный кабель 5м



Доступные модели

Описание

TMC1A-SE

TMC2A-SE

TMC1C-SE

TMC1B-SE

TMC2B-SE

LOT482922M21

LOT482922M20

LOT482922M11

LOT482922E21

LOT482922E20

TMC1A-AC

TMC2A-AC

TMC1C-AC

TMC1B-AC

TMC2B-AC

TMC1A

TMC2A

TMC1C

TMC1B

TMC2B

48

22

29

20
.5 25

.4

16.54.2

48

22

4.2

34

25
.420

.5

16.5

Technical�parameters

Security�level

Output

Technical�parameters

ISO13849-1�,�IEC/EN60947-5-3

2个N.CSolid�state�relay

1个N.O,�Solid�state�relay�(non-safe�output)

Direct�out�line(TMC1A);�Out�line�with�air�plug�(TMC1B)

Make.Min：10mm；Break.Max：24mm

Make.Min：6mm；Break.Max：20mm

±4mm

24VDC±15%

50mA

200mA

5ms

IP67(Can�be�customizedIP69K)

1Hz

-10~+55℃

5%~95%

UL�certified�thermoplastics

Working�distance�(horizontal)

Working�distance�(vertical�plane)

Typical�tolerance

Working�voltage

Working�current

Output�current�(maximum)

Response�time

Protection�grade

Operating�frequency

Working�temperature

Relative�humidity

Material

Safety�grade�standard

Security�classification

Safety�output

Aux�output

Round�way

Alignment�diagram
Misalignment�deviatio Make Break On�the�schematic

��Horizontal�
��alignment
（Z�deviation�0) Y�direction�sensing�

distance＞24mm

Y�direction�sensing�
distance�0~10mm

The�Y�direction�induction�
decreases�exponentially�

from�10mm�to�0

Y�direction�sensing�
distance�0~10mm

The�deviation�is�in�the�X�
direction�±4mm�range

The�deviation�is�in�the�
X�-10mm~-4mm�and�
4mm~10mm�range

The�deviation�is�in�the�
Z�direction�±4mm�range

The�deviation�is�in�the�
X�-16mm~-8mm�and�
8mm~16mmrange

The�deviation�is�in�the�
X�-20mm~-16mm�and 

-8mm~-4mm�range�and�
4mm~8mm�and�

16mm~20mm�range

The�deviation�is�in�the�
Z�±4mm�range

Y�direction�sensing�
distance�0~6mm

The�Y�direction�induction�
decreases�exponentially�

from�6mm�to�0

Y�direction�sensing�
distance�0~6mm

Y�direction�sensing�
distance�＞20mm

Y

0 X

Z

Y

0 X

Z
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Привод

Код для заказа
(привод + датчик)

Датчик Привод + датчик

Модель

3�types�of�switches�conforming�to�ISO�13849-1;�Dual�channel�interlock�is�suitable�
for�class�3�or�4�systems

��Horizontal�
��alignment
(X�deviation�0)

�The�vertical
��alignment
（Z�deviation�0)

�The�vertical
��alignment
(X�deviation�±12mm)

Безоп.

2НЗ

2НЗ

1НЗ

2НЗ

2НЗ

Вспомог.

1НО

1НО

1НО

Тип кабеля

Кабель 3м

Кабель 3м

Кабель 3м

TMC1B-3M

TMC2B-3M

Замок безопасности с 
магнитным кодированием
Замок безопасности с 
магнитным кодированием
Замок безопасности с 
магнитным кодированием
Замок безопасности с 
магнитным кодированием
Замок безопасности с 
магнитным кодированием

Контакт

Габаритный чертёж

Привод

Датчик

※В зависимости от конфигурации устройства и особенностей производственного процесса фактический размер и вес устройства могут отличаться.



Selection�table

1.�The�standard�wire�is�3�meters.�If�you�need�a�longer�cable,�please�choose�the�air�plug�type,�such�as�tmc1b-3m�suffix�3M�to�replace�the�corresponding�line�length:�tmc1b-3m,�tmc1b-5m.

2.�It�is�recommended�that�one�or�more�magnetic-coded�safety�switches�in�series�be�used�in�conjunction�with�safety�relay�modules.

3.�The�above�models�are�suitable�for�NPN�/PNP�output�signal.

Installation�dimensions

Magnetically�coded�safety

Magnetically�coded�safety

Magnetically�coded�safety

Magnetically�coded�safety

Magnetically�coded�safety

Description
Contact

Safety Uxiliary

1N.O

1N.O

1N.O

Cable�type

Direct�3M�cable

Direct�3M�cable

Direct�3M�cable

TMC1B-3M

TMC2B-3M

TMC1A-SE

TMC2A-SE

TMC1C-SE

TMC1B-SE

TMC2B-SE

LOT482922M21

LOT482922M20

LOT482922M11

LOT482922E21

LOT482922E20

2N.C

2N.C

1N.C

2N.C

2N.C

TMC1A-AC

TMC2A-AC

TMC1C-AC

TMC1B-AC

TMC2B-AC

TMC1A

TMC2A

TMC1C

TMC1B

TMC2B

※�

48

22

29

20
.5 25

.4

16.54.2

48

22

4.2

34

25
.420

.5

16.5

TMC1�TMC2
SERIES�NON�-�CONTACT�MAGNETIC�CODED�SAFETY�SWITCHES

ISO13849-1�,�IEC/EN60947-5-3
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SAFETY SW
ITCH

Actuators

Package�number
(Actuators+Sensor)

Sensor Actuators+Sensor

Model

Actuators

Sensor

※Depending�on�the�product�configuration�and�manufacturing�process,�the�actual�product�size�and�weight�may�vary,�please�refer�to�the�actual�product.

��
��

�
��

�
��

Технические параметры
Уровень безопасности

Стандарт безопаности

Классификация безопасности

Вывод

Выход безопасности

Вспомогательный выход

Способ подключения

Технические параметры

Рабочее расстояние (по горизонтали)

Рабочее расстояние (по вертикали)

Стандартный допуск

Рабочее напряжение

Рабочий ток

Выходной ток (макс.)

Время отклика

Класс защиты

Рабочая частота

Рабочая температура

Относительная влажность

Материал

3 типа выключателей, соответствующих стандарту ISO 13849-1; двухканальная 
блокировка подходит для систем класса 3 или 4.

2个 НЗ, твердотельное реле

1个 НО,�твердотельное реле�(не является выходом безопаности)

Встроенный кабель (TMC1A);�разъём�(TMC1B)

  

  

±4 мм

24В постоянного тока ±15%

50 мА

200 мА

5 мс

1 Гц

IP67  (кастомизация до IP69K по запросу)

-10 - +55℃

5% - 95%

Сертифицированный UL термопластик

Диаграмма выравнивания
Отклонение от Схемаперекоса

Выравнивание
по горизонтали
(отклонение  по 
оси Z = 0)

Выравнивание 
по горизонтали
(отклонение по
оси  Х = 0)

Выравнивание по 
вертикали 
(отклонение по оси 
X�  ±  12  мм)

Выравнивание
по вертикали
отклонение по(

оси Z�=�0)

Отклонение по оси X в 
диапазоне ± 4 мм.

Отклонение по оси X 
-10 мм - -4 мм и
4 мм - 10 мм.

Отклонение по  оси X
-16мм  -  -8  мм и 

8 мм  -  16  мм.

Отклонение по оси Х
-20 мм - -16 мм�и
-8 мм ~ -4мм;�
4 мм  - 8 мм и�
16 мм - 20 мм

Отклонение  по  оси Z
в диапазоне  ±  4мм.

Отклонение по оси Z 
в диапазоне ± 4мм.

Рабочее 
расстояние по оси
Y =�0~10 мм

Индукция по оси Y 
уменьшается 

экспоненциально 
от 10 мм до 0.

Рабочее 
расстояние по оси
Y =0~10мм

Индукция по оси Y 
уменьшается 

экспоненциально 
от 6мм до 0.

Рабочее 
расстояние по 
оси Y =0~6мм

Рабочее 
расстояние по оси
Y = 0~6мм

Рабочее 
расстояние по оси
Y ＞ 24 мм

Рабочее 
расстояние по оси
Y ＞ 20 мм

Срабатывания. мин.:  10  мм；отрабатывания макс.:  24  мм

Срабатывания мин.:  6  мм；отрабатывания макс.:  20  мм

Блокировка Разблокировка



--- ---

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

 

Application�wiring�example
Single�switch�wiring�diagram

Schematic�diagram�of�a�multi-switch�cascade�connection�line

The�normally�closed�output�cannot�be�used�as�a�safe�output.
Please�confirm�the�wiring�in�the�power�off�state.
Please�confirm�that�the�variation�of�power�supply�voltage�is�not�beyond�the�rated�range.�
The�power�supply�must�have�output��over�pressure�protection�function.
Not�used�in�flammable�and�explosive�environments.Warn
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Sensors

Brow
n

Blue�

Black
W
hite

Yellow
Green�

Pink
�Gray

Actuator

Sensors

Actuator

Sensors

Brow
n

Blue�

Black
W
hite

Yellow

Green�

Pink
�Gray

Brow
n

Blue�

Black
W
hite

Yellow

Green�

Pink
�Gray

Инструкция по монтажу 

Индикаторы состояния

Светодиод
Состояние выхода

Главный 
выход А

Главный 
выход В

Вспомогательный 
выход

Описание

Красный ВКЛ

Зелёный ВКЛ

Зелёный мигает

Нет привода или неполное выравнивание

Выравнивание привода

Выравнивание привода, черный кабель не 
подключен к источнику питания

Разводка контактов
Двухканальное подключение Одноканальное подключение Двухканальное подключение

Функция Цвет Описание

24В

Выход�A+

Выход�A-

Выход�B+

Выход�B-

Вспом. выход�+

Вспом. выход�-

Чёрн.

Белый

Зелён.

Розов.

Серый

Жёлт.

Синий

Питание�+

Питание�-

Выход безопаности  A+

Выход безопаности  A-

Выход безопаности  B+

Выход безопаности�B-

Не выход безопаности +

Не выход безопаности -

Одноканальное подключение

Функция ОписаниеЦвет

24В

0В

0В

Выход�+
Выход�-

Корич.

Корич.

Чёрн.

Вспом. выход +

Вспом. выход - Серый

Розов

Зелён.

Синий

Питание�+

Питание �-
Выход безопаности  +

Выход безопаности  -

тиНе выход безопанос -

Не выход безопасности +

24В 0В

Вы
ход�A+

Вы
ход�A-

Вы
ход

+

Вы
ход

Вс.�Вы
ход+

Вс.�Вы
ход+

Вы
ход�B-

Вы
ход�B+

Всп.�Вы
ход+

Всп.�Вы
ход+

С
ер

Роз.

Зелён�

Ж
ёлт.

Белы
й

Чёрны
й

С
иний

Коричневы
й 0В

24В
Питание

24В 0В

С
еры

й

Розовы
й

Зелёны
й

Чёрны
й

С
иний

Коричневы
й 0В

24В
Питание

Блокировка

Блокировка

Блокировка

Блокировка

Блокировка

Разблокировка

Разблокировка



Approach�direction�

Indicator�light�displays�status�description

LED�display

Red�on

Green�on

Green�flash

Output�state

---

Make

Make

Make

Break

Break

Statements

No�actuator�or�incomplete�alignment

Actuator�alignment

Main�output�A Main�output�B
Aux�output

---

Make

Make

Wiring�definition

Definition�of�double�
connection

Single�line�connection�
definition

24V

0V
Output�A+

Output�A-

Output�B+

Output�B-

Aux�outpu�t�+

Aux�outpu�t�-

Power�+

Power�-

Safety�output A+

Safety�output A-

Safety�output B+

�B-Safety�output

Non-safety�output+

Non-safety�output-

1

2

3

4

5

6

7

8

Definition�of�double�circuit�connection

24V
0V

1

2

3

4

5

6

Single�circuit�wiring�definitionO
utput�A+

0V24V

0V
24V

Power

Aux�output+

0V
24V

O
utput

+

0V24V
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TMC1�TMC2
SERIES�NON�-�CONTACT�MAGNETIC�CODED�SAFETY�SWITCHES

Actuator�alignment,�black�output�line�
not�connected�to�power�supply

O
utput�A-

O
utput�B+

O
utput�B-

Aux�output+

Brow
n

Blue�

Black

W
hite

Yellow

Green�

Pink

�Gray

Power

O
utput

-

Aux�output+

Aux�output+

Brow
n

Blue�

Black

Green�

Pink

�Gray

Black�

Yellow

White�

Green�

Gray
Pink

Brown

Blue

No. Signal�
definition Color Illustrate

No. Signal�
definition Color Illustrate

Black�

Brown

Blue

Green�

Gray
Pink

Output�+
Output�-

Aux�outpu�t�+

Aux�outpu�t�-

Power�+

Power�-
Safety�output +

Safety�output -

Non-safety�output+

Non-safety�output-

�

� �
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хо

д�
A+

Вы
хо

д�
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д�
A+
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хо

д�
A-
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B+

Вы
хо

д�
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Схема подключения
Схема подключения 1 замка

Привод

Датчик

В

24
В

0В
 

Вы
хо

д�
A+

Вы
хо

д�
A-

Вы
хо

д�
B+

Вы
хо

д�
B-
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м
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м
.-

С
ер.

Роз.
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й

Ж
ёлт.

Белы
й

Чёрн.

С
иний

Корич.
Схема каскадного подключения нескольких замков

Привод Привод

Датчик Датчик

Вс
п+

Вс
п-

24
в

0В 24
в

0В Вс
п+

Вс
п-

С
ер.

Роз.

Зелёны
й

Ж
ёлты

й
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й

Чёрны
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С
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С
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й
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�Ж
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С
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Коричневы
й

Нормально закрытый выход не может использоваться в качестве выхода безопасности.
Пожалуйста, проверяйте проводку только при выключенном устройстве.
Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания не выходит за пределы номинального диапазона. 
Источник питания должен иметь функцию защиты от превышения выходного напряжения.
Не использовать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.Внимание




